
PNEUMATIC ACTUATOR ACCESSORIESPNEUMATIC ACTUATOR ACCESSORIES

Ex-proof valfler işletmeden gelen basınçlı havayı, aktüatörün içindeki bölümlere yönlendirme ( açma-ka-Ex-proof valfler işletmeden gelen basınçlı havayı, aktüatörün içindeki bölümlere yönlendirme ( açma-ka-
pama) işlevini yerine getirir.pama) işlevini yerine getirir.

Ex-proof valves perform the function of directing (opening-closing) the air coming from the operation 
to the section inside the actuator.
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-Sağlam alüminyum döküm gövde

-3/5 yoldan 2/5 yola dönüştürülebilir

-Optimum montaj için döndürülebilir valf başlığı

-Doğrudan NAMUR montajı veya Boru montajı

EXPROOF YÖN VALFİEXPROOF YÖN VALFİ
SV211SV211

SV211SV211

ÖzelliklerÖzellikler

Model SV211
Medium Hava
Kullanım Dahili Kullanım

Vana Tipi 5 Port 2 Position
Orifice Boyutu 14mm²

Bağlantı Giriş ve Çıkış Portu: PF/4
Yağlama Gerekli Değil

Basınç 12 Bar

Sıcaklık +5°~ +70°

Voltage aralığı ±10%
Max Sıklık 5 devir / saniye

Güç tüketimi AC=2.0-3.5VA,DC=2.5W
Koruma IP65(DIN40050)

Teknik Özellikler
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-Rugged aluminum die-cast housing

-Convertible from 3/5 way to 2/5 way

-Rotatable valve head for optimal mounting

-Direct NAMUR mounting or Pipe mounting

EXPROOF DIRECTION VALVEEXPROOF DIRECTION VALVE
SV211SV211

SV211SV211

FeaturesFeatures

Model SV211
Medium Air

Opereating İnternal Piloted

Valve Type 5 Port 2 Position
Orifice Size 14mm²

Port Size Inlet & Exhaust Port:PF/4
Lubrication Not Required

Proof Pressure 12 Bar

Temperature Range +5°~ +70°

Voltage Range ±10%
Max. Frequency 5 sycle / second

Power Consumption AC=2.0-3.5VA,DC=2.5W
Protection IP65(DIN40050)

Technicial Features

115 unox.com.trunox.com.tr4 22


